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Votre nouvelle balance de vente au détail

Fonctions les plus importantes

Félicitations pour votre nouvelle balance. Cefte balance robuste avec son fonctionnement sur accu, son firoir-
caisse amovible et son imprimante de ticket infégrée facilite la vente mobile fout en maintenant la précision la
plus élevée.

Votre nouvelle balance se distingue non seulement par sa mobilité, mais également par sa capacité de mise
en réseau et son transfert rapide de données depuis et vers un ordinafeur. Ceci vous permet par exemple de
faire fonctionner des balances qui sont connectées pour créer rapidement et facilement des rapports de vente.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité de base

o Lisez cette notice d'utilisation avant d'utiliser la balance.

« Suivez affentivement les instructions de cette notice d'utilisation.

» Rangez cette nofice d'utilisation prés de la balance pour consultation future.

¢ Ne laissez pas du personnel non formé ufiliser ou neftoyer la balance.

¢ N'ouvrez pas la balance.

» Débranchez foujours la balance du réseau électrique avant le nettoyage et la mainfenance.
Consignes de sécurité pour le fonctionnement sur accu

« L'accu ne doit pas entrer en contact avec des solvants chimiques, de I'huile ni de I'eau.
e Tenez les accus a I'écart de la chaleur et du feu.

¢ N'ouvrez pas l'accu.

/\ ATTENTION

Risque d'explosion si I'accu est remplacé par un type incorrect
— Eliminez les accus utilisés conformément aux instructions.

Documents connexes

Pour des documents supplémentaires concernant vofre nouvelle balance de vente au détail (p. ex. guides,
fiche technique), veuillez consulter le site web suivant:

http://Awww.mt.com/retail-manuals

Maintenance
o Seul du personnel autorisé peut ouvrir ef réparer la balance. Veuillez contacter votre représentant local.

Destination conforme

» Utilisez la balance uniquement pour le pesage conformément a ce manuel.

» Utilisez la balance uniquement dans des endroits secs.

« Tout autre type d'utilisation et de fonctionnement allant au-dela des limites des spécifications fechniques
est considéré comme non conforme.

Usage abusif

¢ Ne pas ufiliser I'appareil dans un environnement industriel et agressif.

Vofre nouvelle balance de vente au détail
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1.6 Conventions et pictogrammes utilisés dans ce mode d'emploi

Symbole

Description

A

Symbole de sécurité qui avertit I'ufilisateur de situations entrainant la mort, de graves
blessures ou un dommage matériel, en cas de non-respect des consignes de sécurité
mentionnées.

Informations générales qui facilitent le fravail avec le disposifif.

Exigences de configuration et conseils.

Condition préalable a une action.

Action individuelle qui doit éfre exécutée.

Séquence d'actions qui doit étre exécutée dans I'ordre indiqué.

=

Résultat d'une action ou d'une séquence d'actions.

[ 18]

Référence croisée (exemple: référence @ la page 18)

Le systéme
redémarre

Message sur I'afficheur de la balance

Touche
[Sauvegarder prix]

Touche fixe au clavier de la balance [Définir les éléments de menu sur les fouches
fixes » page 53]

"Annuler"

« Nom de menu ou de sous-menu
¢ Configuration dans un menu/sous-menu

4 | Votre nouvelle balance de vente au détail
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1.7 Vue d'ensemble de I'appareil

1.7.1 Afficheur
L'affichage est structuré comme suit fant du cété vendeur que du c6té client:

1 Information métrologique
2 Affichage du poids kg S5
3 Prix unitaire €/kg—3
4 Prix e T4
5 Champ pour instructions ou messages d'état
€ 5
T E—
En plus du poids ef du prix, les messages d'éfat et indicateurs suivants peuvent étre affichés:
—>0<— Le poids brut est zéro
NET Poids net
X Mode quantité
PLU Le numéro PLU est affiché
ST Mode remboursement
LS Mode grande vente
A\ Connectée a I'alimentation électrique
& Réseau/état de communication
@ Allumée: la balance est en fonctionnement sur batterie, le nombre de segments illuminés
indique I'état de charge

Clignote: batterie déchargée
Charger ou remplacer la batterie.

@ 5 Clignote et symbole d'alimentation allumé: la batterie est en charge

bMobile Vofre nouvelle balance de vente au détail | 5
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1.7.2 Clavier
Le clavier est divisé en frois zones:

Menu { Login

Logout|| "

Back oK >T¢ ‘ Disc

S0e ||} || Void ‘ _
P

1? abc def

4115 16y

ghi Kl mno
1 2 3 *
pars tuv WXyz Pay

ool c] v

1  Pavé numérique 3 Touches fixes
2 Touches de fonction

En plus de leur fonction principale, certaines fouches de fonction ont une ou plusieurs fonctions auxiliaires.

1.7.3 Touches de fonction

Nom Fonction
Touche Menu o Enfrée dans le menu

¢ Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée ou faites un
double clic pour refourner rapidement au mode de pesage

-
o
=
=
=
@

Touche Retour Revenir a I'écran précédent ou effacer I'imputation et I'appel PLU
S0< Touche Zéro Réglage du zéro
Touche gauche Aller a I'article de gauche

Touche fleche vers le haut Aller a I'article précédent
Touche OK Confirmer la sélection

Touche fleche vers le bas  Aller a I'article suivant

S b

Login Touche Connexion / Enirée dans le menu d'affectation de vendeur
Logout Déconnexion
Touche Tare Tarer la balance
Touche Annuler Annuler 'article
Touche droite Aller & I'article de droite
Votre nouvelle balance de vente au détail bMobile



1.7.4
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@ Touche fonction Associez une fonction @ cette fouche
Touche Remise Entrer la remise en pour cent ou en valeur absolue
B Touche moins Accés @ l'entrée de prix négatifs
@ Touche quantité Entrer la quantité
Touche PLU Commute entre I'enfrée du prix par numéro PLU ef I'enirée directe
du prix unitaire
o Touche étoile Sous-total des articles ou cldture du paiement
ay
Touche vendeur Confirmer I'entrée de I'arficle, appeler le ticket ou cléturer le paie-
ment
@ Touche effacer Efface toutes les entrées
Raccordements

La balance dispose des raccordements suivants a sa face inférieure:

@@@@ ) g

|
1 2 3 4 5 67

RS-232/COM A, pour un scanneur 5  LAN B, pour I'établissement d'un réseau de
balances ou la connexion & un ordinateur / ser-
veur de données

RS-232/COM B, pour un scanneur 6 USB 1, pour connecter un dispositif USB
Connexion pour tiroir-caisse 7  USB 2, pour connecter un dispositif USB

LAN A, pour I'établissement d'un réseau de
balances ou la connexion & un ordinateur / ser-
veur de données

Vofre nouvelle balance de vente au détail
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1.8

1.9

Légal pour le commerce

Lorsque la balance est utilisée dans le commerce ou pour une application sous conirole Iégal, elle doit étre
configurée, vérifiée ef scellée conformément aux réglementations des poids et mesures. L'acheteur porte la res-
ponsabilité de s'assurer que foutes les exigences légales applicables sont respectées. Comme les exigences de
vérification varient selon la juridiction, I'acheteur devrait confacter son bureau local des poids et mesures s'il
n'est pas familiarisé avec les exigences.

Le processus de vérification doit éfre effectué sur le lieu d'utilisation, sauf pour les produits vendus en Europe.
Pour les produits vendus en Europe, le processus de vérification a été complété en usine. Ces produits ont été
scellés ef la plaque signaléfique comprend des marquages supplémentaires de méfrologie. lls peuvent éfre mis
en service immédiatement. Si cela est exigé par les Poids et Mesures, des aufocollants supplémentaires seront
déja appliqués sur I'appareil.

Afin d'empécher I'accés aux réglages de calibrage et métrologiques, la balance doit éire scellée a I'aide d'un
sceau de papier ou d'un plomb.

Réglementations fiscales
Dans certains pays, des réglementations fiscales peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre administration
fiscale si vous n'étes pas familiarisés avec les exigences.
Si des réglementations fiscales sont applicables dans le pays d'ufilisation, un guide fiscal fait partie de la
livraison. Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations pour I'utilisateur.

Afin de respecter les réglementations fiscales, ce qui suit est obligatoire:

* Ladafe et I'heure doivent étre réglés correctement, voir sous-menu F274.

e Le nom et I'adresse de I'entreprise doivent éfre définis correctement; veuillez consulter le guide fis-

cal local.

Vofre nouvelle balance de vente au détail bMobile



2.1

2.2
2.2.1

222
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Configuration et réglages de I'appareil

Contenu de la livraison
Contrélez que la livraison est compléfe:

Balance

Plateau en acier inoxydable
Cable d'alimentation
Rouleau de tickets

Guide

Guide fiscal (uniquement si des réglementations fiscales sont d'application dans le pays de réception)

Configuration de la balance

Exigences posées @ I'emplacement de la balance
L'emplacement correct est critique pour la précision du pesage.

Conditions pour un emplacement idéal:

Pas de chocs ni vibrations

Pas de fluctuations excessives de température
Pas d'ensoleillement direct

Pas de courants d'air importants

Sélectionnez un lieu d'installation stable, sans secousses et, si
possible, horizontal pour voire balance.

Mise @ niveau de la balance

Seule une balance parfaitement alignée a I'horizontale fournit des
résulfafs de pesage exacts. Afin de faciliter la mise @ niveau, la
balance est équipée d'un niveau a bulle.

Pour la mise & niveau, fournez les pieds réglables de la balance
jusqu'a ce que la bulle d'air du niveau soit positionnée dans le
cercle intérieur.

Configuration et réglages de I'appareil
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2.2.3 Montage de la tour (en option)
La tour est disponible en option pour montfer I'afficheur du client @ hauteur des yeux.

Retirer les 3 vis (1) dans le bas de la balance pour enlever le couvercle.
Déconnecter les cables et tirer le cable hors de la balance.
Retirer les 2 vis (2) en dessous de I'afficheur ef enlever I'afficheur.
Retirer la vis (3) et enlever |'adaptafeur.
Faire passer le cable a travers la four.
Monter I'adaptateur sur la four avec la vis (3).
Fermer I'afficheur avec 2 vis (2).
Monter la four sur la base de la tour avec les 3 vis (4).
Connecter le cable.
0 Monter le couvercle avec les vis (1).

— O 00 N O O~ WN =

10 | Configuration et réglages de I'appareil bMobile



2.3 Insérez le papier

2.3.1 Format de papier
Les rouleaux de tickets doivent avoir les dimensions suivantes:
A max. 57 mm
B max. 63 mm
c 10,5 - 14 mm

o Le papier utilisé ne doit pas avoir une épaisseur supérieure a 0,12 mm.

e Le grammage du papier ne devrait pas étre inférieur a 48 g/m?, le grammage recommandé est de
55 g/m?.

¢ Ne claquez pas la porte de I'imprimante: ceci I'endommagerait.

2.3.2 Insérer le rouleau de tickets

— Pour ouvrir la porte de I'imprimante, appuyez sur le boufon sur la
porte de I'imprimante.

1 Placez le rouleau de tickets dans le compartiment 0 papier.
2 Tirez le papier vers l'extérieur.
3 Fermez la porte de I'imprimante ef déchirez I'exces de papier.

bMobile Configuration et réglages de I'appareil | 11



2.4 Insérer I'accu
La balance peut fonctionner sur accu.

o oA WN —

Enlevez le plateau de charge. . .
Enlevez le couvercle du compartiment de I'accu. f@ @W
Connectez I'accu au connecteur dans le compartiment de I'accu. ‘ ‘

Placez I'accu dans le compartiment de I'accu.
Fermez le compartiment de I'accu.
Remettez le plafeau en place.

/\ AVERTISSEMENT

Dommage a I'accu
L'accu peut étre endommagé en cas d'installation incorrecte.

1 Faites attention ¢ la polarité correcte de I'accu. Les pdles positif (+) et négatif (=) ne doivent
pas étre mis en court-circuit.

2 Utilisez uniquement des accus d'origine du fabricant.

La durée de vie de I'accu est affectée par les conditions de chargement et de déchargement.
En cas d'utilisation correcte, la durée de vie de I'accu peut atteindre env. 500 cycles de chargement.

Un accu entierement chargé offre une autonomie de jusqu'a 20 heures. La capacité de I'accu
dépend de l'intensité d'utilisation et diminue avec I'age.

L'autonomie de I'accu est réduit si I'accu n'a pas été utilisé pendant une période de temps prolongée
(deux mois).

On recommande de charger I'accu au moins fous les 3 mois.

Si l'accu n'a pas été utilisé pendant une période de temps prolongée, chargez I'accu au moins trois
fois et utilisez-le jusqu'a ce qu'il soit complétement déchargé.

Le temps de chargement diminue si I'accu n'est pas entierement déchargé.

Spécification de I'accu: Accu plomb-acide, 12 V/ 5,5 Ah.

2.5 Connexion au réseau électrique

A DANGER

Danger de choc électrique

1 Connectez I'appareil uniqguement @ une prise de courant correctement mise a la ferre.
2 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec I'appareil.

3 Utilisez des prises de courant qui sont facilement accessibles ef ne sont pas situées plus loin
que la longueur du cordon d'alimentation.

4 Ne refirez pas la broche de ferre.

1 Connectez le cordon d'alimentation fourni & la douille de raccorde-
ment électrique a la face inférieure de la balance.

2 Branchez la fiche dans une prise correctement mise a la terre.

12 | Configuration et réglages de I'appareil bMobile



2.6

2.7

2.8

2.9
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Mise en service

— Meftez la balance en service a I'aide de I'interrupteur dans le bas a droife de la balance.
= La valeur GEO et la version de logiciel sont affichées.

= La balance est préte lorsque I'affichage de poids apparait.

L'afficheur peut se désactiver automatiquement aprés 10 minutes si ceci est configuré dans les réglages
d'économie d'énergie.

Mise hors service
— Mettez la balance hors service @ I'aide de I'interrupteur dans le bas & droite de la balance.

Une sauvegarde automatique est lancée aprés 5 minutes. Le redémarrage de la balance durant ce pro-
cessus peut demander plus de femps que d'habitude.

Nettoyage

/\ ATTENTION

Dommages au dispositif

1 Avant le neffoyage, mettre I'appareil hors service et firer la fiche de la prise.
2 Ne pas ouvrir I'appareil.

3 Veiller a ce qu'aucun liquide ne parvienne a I'intérieur de I'appareil.

4

Pour le nettoyage, ne pas ufiliser de produit abrasif ni de produit de nettoyage attaquant les
matieres plastiques.

1 Enlever le plateau de charge et le nettoyer avec un détergent de ménage liquide du commerce.

2 En cas de fort encrassement, neftoyer la surface du boitier avec un chiffon humidifié a I'aide d'eau addition-
née d'un produif de lavage doux et bien essoré.

Mise au rebut

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96/CE sur les
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne peut pas
&fre éliminé avec les ordures domestiques. Ceci s'applique également aux pays
extérieurs a I'UE selon leurs exigences nationales spécifiques.

— Veuillez éliminer cet appareil en conformité avec la réglementation locale via les points de collecte séparés
pour les équipements électriques et électroniques.

Si vous avez des questions, veuillez contacter les autorités responsables ou le distributeur chez qui vous avez
acheté cet appareil.

En cas de transmission de cet appareil (par exemple pour une autre ufilisation privée ou commerciale/indus-
frielle), cefte réglementation doit également étre fransmise.

Nous vous remercions pour voire confribufion & la protection de I'environnement.

Elimination des accus

Les accus confiennent des métaux lourds et ne peuvent dés lors pas étre éliminées avec les ordures domes-
fiques.

— Respectez les réglementations locales concernant I'élimination des matériaux dangereux pour I'environne-
ment.

Configuration et réglages de I'appareil
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3 Fonctionnement rapide et aisé
Les applications décrites dans ce chapitre se rapportent au fravail avec un vendeur.

3.1 Connexion / déconnexion

La balance permet de disposer de touches Vendeur différentes pour différents vendeurs. Chaque vendeur actif
doit étre affecté a une touche Vendeur spécifique. Avant d'utiliser un vendeur, I'utilisateur doit se connecter a la
balance, afin que I'affectation devienne active.

Il'y a deux maniéres de se connecter:

Pour les vendeurs déja affectés a une touche Vendeur
— Utiliser la touche pour la premiere fois.

Pour les vendeurs non encore affectés a une touche Vendeur

1 Appuyer sur la touche [Login / Logout] (Connexion / Déconnexion).
= L'afficheur montre la liste des vendeurs avec leur état.

2 Utiliser les fouches fléchées pour naviguer entre les vendeurs.

3 Utiliser la fouche OK pour la connexion / déconnexion.

3.2 Entrée libre dans le mode Vente
Vous pouvez peser et vendre immédiatement avec votre balance poids-prix, sans configuration préalable. Avec
les réglages d'usine, la balance peut fotaliser plusieurs entrées ef calculer le changement de client.

1 SiEntrer numéro PLU estaffiché, appuyer sur la fouche

PLU.

= Entrée prix libre estaffiché.

Placer I'article sur la balance. ..Jkg

Entrer le prix unitaire (prix/kg) @ I'aide du pavé numérique.

Confirmer I'enirée avec la fouche Vendeur.

Pour plus d'arficles, répéfer les étapes 1 a 4.

Totaliser les articles avec la touche Efoile.

Entrer le paiement du client. £

Compléter la fransaction avec la touche Vendeur ou la touche
Etoile (selon la configuration de la touche de cléture de paiement).

= La balance calcule le changement et imprime le ticket.

0 N OO WN

e Lorsqu'on appuie longuement sur la touche PLU, la valeur par défaut commute en permanence de
"Entrer numéro PLU" G "Entrée prix libre".

« Sivous ne désirez pas utiliser la fonction de changement de client, omettez I'étape 7. Dans ce cas,
appuyer sur la fouche Vendeur immédiatement aprés la fouche éfoile.

o Entrer le prix comme d'habitude sans point décimal, mais avec foutes les décimales.

14 | Fonctionnement rapide et aisé bMobile



3.3 Travailler avec les PLU

3.3.1

3.3.2

bMobile

Vous pouvez sauvegarder vos données d'articles dans la mémoire PLU de la balance et les rappeler facilement

plus fard.
Les PLU sont créés dans le sous-menu F111.

Appeler un PLU

1

o

SiEntrée prix libre estaffiché, appuyer sur la fouche
PLU.

= Entrer numéro PLU estaffiché.

Placer I'arficle sur la balance.

Enfrer le numéro de PLU correspondant.

= Le prix unitaire et le nom de I'article apparaissent sur I'affi-
cheur.

Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur.
Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 @ 4.

Compléfer la fransaction comme décrit au point [Enfrée libre dans
le mode Vente » page 14].

e Lorsqu'on appuie longuement sur la fouche PLU, la valeur par défaut commute en permanence de

"Entrée prix libre" & "Enfrer numéro PLU".

« Sivous découvrez que vous avez entré un numéro PLU incorrect avant d'avoir confirmé I'enirée avec
la touche Vendeur, vous pouvez I'effacer avec la touche Effacer et entrer le PLU correct.

Appeler un PLU avec des touches fixes

¢ Vous pouvez sauvegarder les principaux PLU sur les fouches du clavier.

¢ |l'y a deux rangées de touches fixes.

Touches fixes de la premiére rangée

1
2

Placer I'arficle sur la balance.
Appuyer sur la fouche fixe correspondante, p. ex. "Raisins".

= Le prix unitaire ef le nom de I'arficle apparaissent sur I'affi-
cheur.

Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur.
Pour plus d'arficles, répéter les éfapes 1 a 3.

Compléfer la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

Touches fixes de la deuxiéme rangée

1
2

Placer I'arficle sur la balance.
Appuyer deux fois sur la touche fixe correspondante.

= Le prix unitaire et le nom de I'article apparaissent sur I'affi-
cheur.

Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur.
Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 a 3.

Compléfer la fransaction comme décrit au point [Enfrée libre dans
le mode Vente » page 14].

H
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3.3.3 Utilisation des PLU de quantité et de la multiplication

Avec la fonction de multiplication, vous pouvez entrer plusieurs articles pour un PLU.

1

SiEntrée prix libre estaffiché, appuyer sur la fouche
PLU.

= Entrer numéro PLU estaffiché.

Entrer le numéro PLU de I'article.

= Le prix unitaire ef le nom de I'article apparaissent sur I'affi-
cheur.

Appuyer sur la touche X pour appeler la fonction de multiplication.
Entrer le nombre d'articles.

Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur.

= La fonction de multiplication se termine.

Pour plus d'arficles, répéter les étapes 2 a 5.

Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente b page 141].

Fonctionnement rapide et aisé
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3.4 Tarage

3.4.1 Tarage d'un contenant

Cette fonction dépend de la limitation métrologique de la balance.

Si vous remplissez des confenants avec vos produits ou si les clients apportent leurs propres confenants, la
fonction de tare garantit que seul le contenu est pesé et payé.

1
2

Placer le confenant vide sur la balance.
Appuyer sur la fouche Tare.
= La balance est tarée.

= L'affichage de poids est remis @ 0,000 kg ef le symbole NET
apparait.

Remplir le contenant avec la marchandise @ peser.

Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix uni-
faire.

Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur.

Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

3.4.2 Tare manuelle

Cette fonction dépend de la limitation métrologique de la balance.

Si vous connaissez le poids de votre contenant, vous pouvez entrer la tare via le clavier et peser le contenant
plein.

1
2

bMobile

La balance est vide et I'affichage de poids est 0.

Appuyer sur la touche Tare.

Enfrer la tare via le clavier.

= La balance est tarée.

= L'affichage de poids montre la fare comme poids négatif.
Placer le confenant plein sur la balance.

= Le poids ef la tare sont affichés.

Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix uni-
faire.

Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur.

Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

=

@ 0.000 kg
b3 B9
-0.345 kg
0..9 PT 0.345 kg
Q 1.375 k
@/ PT 0.345 kg S
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3.4.3

3.5

Tare client / fonction panier

On peut sauvegarder un maximum de 999 poids de paniers. Si vous atteignez le numéro de panier
999, la balance crée et imprime automatiquement un rapport de panier. Le numéro de panier est alors
réinitialisé a 1.

Vos clienfs prélevent leurs fruifs eux-mémes, p. ex. des fraises, et apportent leurs propres paniers. Avec
la fonction "Tare client", vous pouvez sauvegarder le poids de chaque panier et le rappeler lors de la
pesée. De cette maniere, voire client paie uniquement pour ce qu'il a réellement prélevé.

Pour cela, les réglages suivants doivent étre effectués:
« Touches définies comme [Entrée tare panier] et [Rappel tare panier] dans le sous-menu F232.

Sauvegarde de tares client
1 Placer le contenant vide du client sur la balance.

2 Appuyer sur la fouche Tare pour farer le contenant. @/
i . @/ 0.432 kg

3 Appuyer sur la fouche [Entrée Tare panier]. \/

= La Tf.:]re est squvegorfjée. , . = 0.000 kg

= Un ticket est imprimé avec le numéro et le poids du confenant NET 0.432 kg

et un code G barres contenant ces données. Friés
o #123

Rappel de tares client
1 Placer le contenant plein sur la balance.

= Le poids brut est affiché 2.789 kg
2 Appuyer sur la fouche [Rappel fare panier].

= Une lisfe des fickefs de fare client est affichée. m— 2357 k

appel

3 Sélectionnez le ticket de tare client que vous desirez fraiter. o, | 049 104349 g

Scannez le code @ barres sur le ticket de fare du client.
= Le poids net ef la fare sont affichés.

4 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

Réglage du zéro
Cette fonction dépend de la limitation métrologique de la balance.

Suite & un encrassement du plateau de charge ou des influences extérieures, il peut arriver que I'affichage de
poids n'affiche plus 0,000 kg lorsque le plateau de la balance est déchargé. Dans ce cas, la balance doit étre
remise a zéro.

0.010 kg

—  Appuyer sur la touche Zéro.

= L'affichage de poids est mis & zéro.
0.000 kg

Fonctionnement rapide ef aisé bMobile



3.6 Pesée avec un prix unitaire par 100 g

3.7
3.7.1

bMobile

o

Pour de nombreux produits, les clients sont habitués & un prix par 100 g. Si le PLU est défini comme
prix unitaire au kg, les réglages suivants doivent étre faifs pour la pesée avec un prix unifaire par 100 g:
e "100 g" est activé dans le sous-menu F215.

¢ Une fouche définie comme fouche [100 g] dans le sous-menu F232.

e Le prix unitaire PLU peut étre divisé par 10, p. ex., 2,90.

Placer I'arficle sur la balance.
Appeler le PLU.
= Le prix unitaire (au kg) et le nom de I'article apparaissent sur

I'afficheur. PLU 2590 /kg
Appuyer sur la fouche [100 g].
= L'indicateur 100 g et le prix unitaire par 100 g sont affichés 2.99n 00g
pour cef arficle.
Confirmer le poids avec la touche Vendeur.

Pour plus d'arficles, répéter les étapes 1 a 4.

Compléfer la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

Travailler avec plusieurs vendeurs

Travailler avec plusieurs vendeurs sur une balance (vendeurs multiples)

Pour fravailler avec plusieurs vendeurs sur une balance, les réglages suivants doivent étre effectués:
« Définir jusqu'a 16 vendeurs dans le sous-menu F121.

e Sélectionner "Mode vendeur = Multi vendeurs" dans le sous-menu F233.

o Affecter des fouches Vendeur supplémentaires dans F232.

Lorsqu'on travaille avec plusieurs vendeurs sur une balance, chaque vendeur doit ufiliser sa fouche Ven-
deur pour entrer des articles.

Exemple
Le vendeur 2 a peseé plusieurs articles et désire compléter sa fransaction.

1
2

Placer I'arficle sur la balance.

Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix uni-
taire.

Confirmer I'enirée avec la fouche Vendeur V2.
Pour plus d'articles, répéfer les éfapes 1 & 3. PLU 0..9

Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre dans @
le mode Vente » page 14].

o S'ily aplus d'un vendeur actif, I'enfrée du vendeur est cachée aprés environ 2 secondes afin
d'empécher des entrées incorrectes.

e Siun vendeur essaie de compléfer une fransaction sans sa fouche Vendeur, le message USER IDENT
apparait.
* Les messages du vendeur sont conservés lorsque la balance est mise hors service et en service.

Fonctionnement rapide et aisé
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3.7.2 Travailler avec plusieurs balances (vente accompagnée)
La disponibilité dépend de la région.
En cas de vente accompagnée, chaque vendeur peut travailler avec n'importe quelle balance dans un
réseau de balances. Pour cela, les réglages suivants doivent éfre effectués:
o Définir jusqu'a 99 vendeurs dans le sous-menu F121.
o Sélectionner "Mode vendeur = Vente accompagnée” dans le sous-menu F233.

« Soif affecter des fouches Vendeur supplémentaires dans F232 ou sélectionner "Touche vendeur = V
+ Identifiant vendeur" dans le sous-menu F233.

Vente accompagnée

« La balance permet de disposer de touches Vendeur différentes pour différents vendeurs. Chaque vendeur
actif doit éfre affecté a une touche Vendeur spécifique. Avant d'utiliser un vendeur, I'ufilisateur doit se
connecter a la balance, afin que I'affectation devienne active

« La vente accompagnée permetira au vendeur d'effectuer des fransactions dans plusieurs balances et
d'imprimer le ticket fotal avec foutes les fransactions sur n'importe laquelle d'entre elles.

Exemple
Le vendeur 2 entre I'article 1 sur la balance A, I'arficle 2 sur la balance B et compléfe la fransaction sur la
balance C.
1 Placer I'article sur n'importe quelle balance dans le réseau, p. ex.
la balance A.
2 Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix uni-
faire.
3 Confirmer I'entrée avec la touche Vendeur V2.
4 Pour plus d'articles, répéfer les étapes 2 et 3 avec n'importe quelle 0..9
balance dans le réseau, p. ex. la balance B.
5 Compléter la fransaction sur n'importe quelle balance dans le

réseau, comme décrit au point [Enfrée libre dans le mode
Vente » page 14].
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3.8 Annuler

Votre client décide de ne pas acheter un ou plusieurs arficles qui ont déja été pesés, mais non payeés.
Dans ce cas, vous pouvez annuler les articles non désirés.

Pour cela, le réglage suivant doit éfre effectué:
e "Annuler" doit éfre activé dans le sous-menu F212.

1 Appuyer sur la fouche Vendeur.
= Le ficket de caisse / fotal mini est affiché.
2 Appuyer sur la touche Vendeur.
= Le tickef de caisse est affiché et peut éfre édité.
Sélectionner I'article qui sera annulé. @ @
Appuyer sur la fouche Annuler pour effacer I'arficle sélectionné.
Pour plus d'arficles, répéter les étapes 2 ef 3.

Compléfer la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

oD OB~ W

Appuyer deux fois sur la touche Annuler pour effacer tous les articles.
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3.9 Remboursement
Votre client a payé un article, mais souhaite le renvoyer.

Afin de rembourser partiellement ou complétement le prix de vente, les réglages suivants doivent ére
faits:

« Rembourser est activé dans le sous-menu F212.
* Une fouche définie comme fouche [Rembourser] dans le sous-menu F232.

1 Appeler le PLU.

= Le prix unitaire ef le nom de I'article apparaissent sur I'affi-
cheur. Rem- 0...9
bourser Mot de passe
2 Appuyez sur la fouche [Rembourser]. P

Si nécessaire, entrer le mot de passe.
3 Placer I'arficle a rembourser sur la balance ou entrer la quantité et
confirmer avec la fouche Vendeur.
= Le prix & rembourser est affiché avec un signe négatif. -5.90
4 Pour plus d'articles, répéter les éfapes 1 a 3.

5 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

3.10 Rouvrir un ticket

Vous avez terminé la fransaction avec la fouche Etoile ef le ticket a été imprimé. Pour rouvrir un ticket, le
vendeur qui rappelle le ticket ne peut pas avoir de ticket ouvert.

Pour rouvrir le ficket, les réglages suivants doivent éfre effectués:
« "Réouverture Ticket" est activé dans le sous-menu F218.
« Une fouche définie comme touche [Réouverture ticket] dans le sous-menu F232.

1 Appuyer sur la fouche [Réouverture ticket].
= N° Ticket estaffiché. g/

2 Entrer le numéro du ticket que vous désirez rouvrir et confirmez \/
avec la fouche Vendeur.

B Z . fure ficket
3 Faites les changements nécessaires.

4 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans 0..9 12345
le mode Vente » page 14].

e Lorsqu'un ficket est rouvert, un nouveau numéro de ticket lui est atiribué.
o Sur l'impression du ficket rouvert, I'ancien et le nouveau numéros sonf imprimés.
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3.11 Changer des prix

3.11.1 Remplacer un prix temporairement
Afin de pouvoir changer un prix PLU, les réglages suivants doivent éfre faits:
¢ "Modifier prix: définitif" activé ou défini sur "par PLU" dans le sous-menu F215.

« Sile remplacement du prix est "par PLU", la fonctionnalité doit étre activée individuellement pour
chaque PLU dans le sous-menu F111.

« Une touche définie comme [Modifier prix: définitif] dans le sous-menu F232.

1 Appeler le PLU.

2 Appuyer sur la fouche [Modifier prix: définitif] et entrer le nouveau
prix unifaire directement.

3 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans PLU 25.90 kg
le mode Vente » page 14].
0..9

20.00 g

3.11.2 Remplacer un prix de maniére permanente

Afin de pouvoir changer un prix PLU de maniere permanente, les réglages suivants doivent éfre faits:
« "Modifier prix: définitif" activé ou défini sur "par PLU" dans le sous-menu F215.

* Sile remplacement du prix est "par PLU", la fonctionnalité doit étre activée individuellement pour
chaque PLU dans le sous-menu F111.

¢ Touche définie comme [Modifier prix: définitif] et [Sauvegarder prix] dans le sous-menu F232.

1 Appeler le PLU.

2 Appuyer sur la fouche [Modifier prix: définitif] et entrer le nouveau
prix unifaire directement.

3 Appuyer sur la fouche [Sauvegarder prix]. PLU 25.90 g
= Le nouveau prix est mainfenant sauvegardé de maniere per- Modifer
manente. 0..9
4 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans s
le mode Venfe » page 14]. o

(v 20.00 g

Si vous désirez foujours sauvegarder un changement de prix, vous pouvez le faire en meffant "Change-
ment prix définitif" sur "Toujours" dans le sous-menu F215. En sélectionnant ce réglage, vous n'avez
plus besoin d'une fouche fixe.
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3.12 Accorder une remise

3.12.1 Accorder une remise pour un article individuel
Pour accorder une remise, le réglage suivant doit étfre effectué:
e "Remise sur prix unitaire" ou "Remise sur prix total" activé dans le sous-menu F217.

Lorsque vous choisissez "Remise sur prix unitaire", la réduction est appliquée sur le prix par unité/poids.
Lorsque vous choisissez "Remise sur prix total”, la réduction est appliquée sur le prix calculé de I'article.

Exemple:

e PLU 1: 10 EUR par kg

¢ Marchandise pesée: 200 g

e Remise sur prix tofal: 10% sur 2 EUR

1 Placer l'article sur la balance.
2 Appeler le PLU.

= Le prix unitaire ef le nom de I'article apparaissent sur I'affi-
cheur.

3 Appuyer sur la fouche [Remise].

4 Enfrer la valeur de la remise.

5 Confirmer la remise avec la fouche Vendeur.
= Le prix réduit est affiché.

6 Pour plus d'articles, répéter les éfapes 1 a 5.

7 Compléter la fransaction comme décrit au point [Enfrée libre dans
le mode Vente » page 14].

3.12.2 Accorder une remise sur la somme totale
Pour accorder une remise, le réglage suivant doit éire effectué:
« "Remise sur vente totale" activé dans le sous-menu F217.

1 Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec votre

fouche Vendeur.
2 Totaliser les articles avec la touche Efoile.
3 Appuyer sur la fouche [Remise]. v
4 Enfrer la valeur de la remise.
5 Confirmer la remise avec la touche Vendeur.

= Le prix total réduit est affiché. Total 57.85
6 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans 10

le mode Vente » page 14].
52.06
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3.12.3 Accorder une remise prédéfinie
Pour accorder une remise prédéfinie, les réglages suivants doivent étre effectués:
e Remises définies dans le sous-menu F131.
¢ Un des réglages suivants activés dans le sous-menu F217.
"Remise sur prix unitaire”
"Remise sur prix total"
— "Remise sur vente fotale"

1 Placer I'arficle sur la balance.
2 Appeler le PLU.

= Le prix unitaire et le nom de I'article apparaissent sur I'affi-
cheur.

3 Appuyer sur la fouche [Liste de remises].

4 Sélectionner la valeur de remise désirée dans la liste.

5 Confirmer la remise avec la touche Vendeur.
= Le prix réduit est affiché.

6 Pour plus d'arficles, répéter les étapes 1 a 5.

7 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].

N
(@)
©
(@]

N
e
w

Pour accorder une remise prédéfinie sur la somme fotale, totalisez les articles avec la touche étoile et
appuyez sur la touche [Liste de remises].

3.13 Paiement

3.13.1 Travailler avec un retour

1 Impufer les articles du client ef confirmer chaque article avec la
touche Vendeur.

2 Totaliser les articles avec la touche Etoile.

3 Appuyer sur la fouche Vendeur. 0..9 @
4 Entrer la quantité donnée par le client et confirmer avec la touche
Total 57.85

Vendeur.
[v]

Comptant
Changement 2.15
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3.13.2 Travailler sans retour
Pour une impression directe du ficket, sans enfrer dans I'écran de paiement lorsqu'on travaille avec un
vendeur unique, activer “Impression Ticket directe" dans le sous-menu F245.

1 Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec la
fouche Vendeur.

2 Totaliser les articles avec la touche Etoile.
3 Appuyer sur la touche Vendeur. 0.9 @

Total 57.85

3.13.3 Travailler avec paiement multiple

Pour le paiement multiple, p. ex. avec carfe de crédif, chéques ef bons, les réglages suivants doivent
&tre faits:

e Paiements définis dans le sous-menu F141.
« "Paiement multiple" est activé dans le sous-menu F218.

1 Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec votre

fouche Vendeur.
2 Totaliser les articles avec la fouche Etoile.
3 Appuyer sur la fouche Vendeur. 0.9
4 Sélectionner parmi les paiements affichés.
5 Confirmer le paiement avec la fouche Vendeur.
6 Entrer la quantité et confirmer avec la fouche Vendeur. Total 67.85
7 Pour des paiements multiples, répéter les éfapes 3 a 6. e 1 Chéque
8 Compléter la fransaction comme décrit au point [Entrée libre dans

le mode Vente » page 14]. @ @ 5 Bon

0..9
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3.14 Entrée / sortie espéces
La balance offre la possibilité d'enregistrer des opérations d'entrée / sortie d'especes sans transaction.
Pour cela, les réglages suivants doivent éfre effectués:
« Touches définies comme [Enfrée especes] ef/ou [Sortie especes] dans le sous-menu F232.

1 Appuyer respectivement sur la fouche [Enfrée d'especes] ou [Sortie d'espéces].
2 Entrer le montant en espéces (p. ex., 5000) ef confirmer avec la fouche OK.
= Le montant entré apparaitra sur le rapport d'espéces.

3.15 Affectation d'une TVA de famille

La TVA de famille sera uniquement appliquée lorsqu'on travaille avec des arficles a prix libre ou lorsque
le taux TVA de PLU n'a pas encore été défini.

Pour pouvoir allouer une TVA de famille a un article a prix libre ou un PLU, les réglages suivants doivent
éfre faits:

¢ Un identifiant TVA avec les deux taux est affecté & la famille dans le sous-menu F113.

o La famille est assignée a une touche fixe.

1 SiEntrer numéro PLU estaffiché, appuyer sur la touche
PLU.

= Entrée prix libre estaffiché.
2 Placer l'article sur la balance.
3 Entrer le prix unitaire (prix/kg) & I'aide du pavé numérique.
4 Appuyer sur la fouche [Famille].

= La famille est assignée et le faux TVA respectif est ufilisé. 0..9
5 Confirmer I'entrée avec la fouche Vendeur. @
6 Pour plus d'arficles, répéter les étapes 1 a 5.

7 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre dans
le mode Vente » page 14].
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3.16 Sauvegarde / restauration de données via un dispositif USB

Clés USB recommandées

Il est important de savoir qu'une clé USB de mauvaise qualité peut conduire & des problemes d'écriture de don-
nées. Afin d'éviter fout probleme, nous vous recommandons forfement d'achefer une clé USB fiable ef de bonne
qualité.

Afin de vous aider dans votre recherche, voici une suggestion de quelques marques reconnues:

e SanDisk

¢ Kingsfon

e Lexar

¢ PNY

¢ Patriot

Le dispositif de stockage doit également avoir une capacité de stockage suffisante pour archiver une grande
quantité de données. Une clé USB de 8 Go suffira pour stocker foutes vos données d'une balance.

Etant donné qu'il est aisé de perdre ou d'endommager une clé USB, la clé USB seule n'est pas considé-
rée comme une archive fiable ef durable. Pour plus d'informations, veuillez consulfer le guide fiscal res-
pectif.

Sauvegarde de données sur un dispositif USB / restauration de données depuis un dispositif USB
1 Brancher le dispositif USB dans le connecteur USB dans le bas de la balance.

2 Utiliser les touches Fleche vers le haut / Fleche vers le bas pour sélectionner respectivement "Sauvegarder
données sur USB" ou "Restaurer données depuis USB" et confirmer avec la fouche OK.

3 Utiliser les touches Fleche vers le haut / Fleche vers le bas pour se déplacer a fravers les options:
"Données article" — données de la balance
"Configuration" — configuration de la balance, bitmap et éfiquette, si disponibles
"Clavier" — fouches définies au clavier
"Journal Transactions" — fichier journal de transactions uniquement
"Toutes les données" — données d'article, données de configuration et fichier journal de transactions

4 Sélectionner ou désélectionner une option en utilisant la touche OK.

5 Démarrer la sauvegarde / restauration avec la touche de fonction ou la touche Vendeur.
= Les données sélectionnées sont transmises vers ou depuis le dispositif USB.
= Lorsque la fransmission de données est ferminée, Terminé est affiché.

6 Débrancher le dispositif USB.

28 | Fonctionnement rapide et aisé bMobile



bMobile

Fonctionnement du menu

Entrée dans le menu
Mot de passe par défaut: 2666666

1 Appuyer sur la fouche Menu.
2 Entrer le mot de passe.

3 Confirmer I'enfrée avec la touche OK. Motdepasse 0 ... 9

Fonctions des touches dans le menu
Les fouches suivantes peuvent éfre utilisées dans le menu:

Touche Nom Fonction
Touche Menu « Enfrée dans le menu
* Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée ou faites un
double clic pour refourner rapidement au mode de pesage
@ Touche fleche vers le haut Aller a I'arficle précédent
@ Touche fleche vers le bas  Aller @ I'article suivant

Touche OK Confirmer la sélection

Touche Retour Aller au niveau précédent

Navigation dans le menu

1 Entrér dans le menu.

2 Utiliser les touches Fleche vers le haut / Fleche vers le bas pour
sélectionner un menu au niveau le plus élevé, p. ex., ¥ 1 Don-
nees.

3 Confirmer la sélection avec la touche OK.

4 Utiliser les fouches Fleche vers le haut / Fleche vers le bas pour
sélectionner un menu, p. ex., ¥ 11 Données article.

5 Confirmer la sélection avec la touche OK.

6 Utiliser les touches Fleche vers le haut / Fleche vers le bas pour
sélectionner un menu, p. ex., ¥ 111 Editer données
PLU.

Acces direct au sous-menu

1 Entrér dans le menu.

2 Entrer le numéro de menu ou de sous-menu, p. ex. F111.
3 Confirmer I'enfrée avec la fouche OK.

L]
i
[0

F 1 Données

F 11 Données
article

F 111 Editer
données PLU
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4.1.4

Menu

Quitter le menu
— Appuyer sur la fouche Menu ef la maintenir enfoncée jusqu'a ce

que le poids apparaisse @ nouveau.

= La balance est maintenant dans le mode de fonctionnement nor-

0.000 kg

mal.

— Appuyer de maniere répétée sur la fouche Retour jusqu'a ce que le
mode de fonctionnement normal soit affiché.

Entrée de texte
L'entrée de texte sur la balance fonctionne comme sur un ancien téléphone mobile.

Exemple

Entrer le nom d'article "Pomme":

Touche  Action Afficheur
1 Appuyer une fois P

6 Appuyer frois fois Po

6 Appuyer une fois Pom

6 Appuyer une fois Pomm

9 Appuyer deux fois ~ Pomme

0.000 kg

Les caracteres entrés sont affichés sur I'afficheur. Appuyer de maniere répétée sur la fouche [00I#] affiche les

valeurs suivantes dans la séquence donnée:

Abc Leftres minuscules, premiére leftre en majuscule
ABC Leftres majuscules
abe Leftres minuscules
Uni Caractéres Unicode
Symbole Symboles spéciaux
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4.2 Description du menu

4.2.1

bMobile

Vue d'ensemble

Dans le menu, vous pouvez configurer la balance pour fraiter vos taches spéciales de vente et d'administra-

tion. Des fonctions ef groupes spécifiques sont uniquement accessibles si vous avez une licence. Demandez-la

a votre représentant.

Les caractéristiques du menu sont organisées selon I'arbre de menu suivant:

Groupe de menu Menu Sous-menus
F1 Données F11 Données article |F111 Editer données PLU
F113 Famille

F115 Tare prédéterminée

F116 Code-barres

F117 TVA

F118 Impression Liste PLU

F12 Gestion des
données

F121 Vendeur

F122 Balance

F123 Magasin

F126 Texte description par type

F128 Message défilant

F13 Gestion prix

F131 Remise

F14 Paiement

F141 Méthode paiement
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Groupe de menu

Menu

Sous-menus

F2 Configuration

F21 Opérations

F211 Rappel article

F212 Enregistrer un article

F215 Prix

F217 Remise

F218 Paiement

F23 Réglages

F231 Définition confenu PLU

F232 Touche de fonction

F233 Vendeur

F235 Licences

Formation

F24 Impression

F245 Configuration ficket

F246 Imprimer contenu

F25 Connectivité

F251 Réseau

F256 Serveur journal fransactions

F257 Serveur données

F27 Panneau de
coniréle

F271 Afficheur

F272 Son

F273 Gestion énergie

F274 Date et heure

F275 Langue

F28 Systeme

F281 Mémoire

F282 Reset

F283 Imprimer info. systeme
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Groupe de menu Menu Sous-menus
F3 Rapports F31 Rapports F311 Rapport des ventes
simples

F312 Rapport PLU

F313 Rapport TVA

F314 Rapport vendeur

F316 Rapport Familles

F317 Rapport Especes

F318 Rapport Tare Panier

F320 Rapport hors especes

F33 Rapport com-
biné

F331 Journalier

F332 Période A

F333 Période B

F333 Période C

F34 Effacer période

F341 Effacer Période A

F342 Effacer Période B

F343 Effacer Période C

F344 Effacer toutes les périodes

F35 Journal des
ventes

Etat du journal des ventes

Format rapport

F36 Rapports Z

F361 Cloture journaliére

F362 Cléture hedbomadaire

F363 Cléture mensuelle

F364 Cléture annuelle

F365 Configuration cl6ture automatique
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33



4.2.2 Menu données
Dans le groupe de menus Données, VOUS pouvez entrer les données suivantes:

34 | Menu

« Données article
o (Gesfion des données
e Gestion prix

e Paiement
N° Afficheur Description Valeurs possibles
F11 Données article
F111 |F111 Editer don- Editer PLU Créer nouveau ?
nées PLU Les PLU disponibles dépendent du réglage | Arficles existanis
de F231 Définition contenu PLU
Numeéro article Entrer le numéro d'article (PLU) 1...99'999'999
Nom arficle Entrer le nom d'article Max. 64 caractéres
Prix unitaire # Entrer prix unitaire 0.01 ... 9'999.99
Unité de mesures Sélectionner I'unité de mesure 1 kg
e Pour les articles pesés, utiliser les uni- 2.100g
t6s kg ou 100 g. i Eof
o Utiliser PCS uniquement pour les ulres
arficles a la piéce.
Remise Permetire la remise pour ce PLU Activer/Désactiver
Modifier Prix Permettre la modification de prix pour ce | Activer/Désactiver
PLU
Groupe Sélectionner un groupe de PLU 1 Aucun
# Groupes existants
# Nouvelle (voir F113)
Tare prédéterminée | Définir la tare prédéterminée 1 Aucune
# Valeurs existantes de fare pré-
déterminée
# Nouveau (voir F115)
TVA Sélectionner une TVA 1 Aucun
# TVA existante
# Nouveau (voir F117)
F113 |Famille Définir famille PLU Créer nouveau ?
Familles existantes
Numéro Famille Entrer numéro de famille PLU 1..99
Nom Famille Entrer le numéro de la famille PLU Max. 32 caracteres
Identifiant TVA Sélectionner une TVA 1 Aucun
# TVA exisfante
# Nouveau (voir F117)
F115 |Tare prédéterminée | Définir les tares prédéterminées pour les | Créer nouveau ?

tares souvent utilisées

Tares prédéterminées exisfantes

ID Tare Entrer I'identificateur de la tare prédétermi- |1 ... 99
née
Nom Tare Entrer le nom de la tare prédéterminée Max. 32 caracteres
Valeur Tare Entrer la valeur de la tare prédéterminée Dépend de la capacité de la

balance
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N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F116 | Code-barres Définir les codes-barres Créer nouveau ?
Tares prédéterminées existantes
Identifiant Code- Entrer I'identifiant du code-barres 1..99
barres
Nom Code-barres Entrer le nom du code-barres Max. 32 caracteres
Type Code-barres Sélection du type de code-barres EAN8
# EAN13
#ITF25
# Code128
# UPC-A
# QRCode
Format Code-barres | Définir le format du code-barres [Définir un code-
barres » page 50]
F117 |TVA Définir les TVA Créer nouveau ?
TVA existantes
Identifiant TVA Entrer I'identifiant de la TVA 1...99
Nom TVA Entrer le nom de la TVA Max. 20 caracteres
Valeur TVA "sur Entrer la valeur de TVA pour la consomma-| 1 ... 100 (%)
place” fion sur place, p. ex. dans un restaurant
Valeur TVA " & Entrer la valeur de TVA pour les repas a 1...100 (%)
emporter" emporter"
F118 |Impression Liste Imprime une liste des PLU entrés
PLU
Entrer No PLU début | Entrer le numéro de PLU de début 1...99'999'999
Entrer No PLU Fin Entrer le numéro de PLU de fin 1...99'999'999
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N° Afficheur Description Valeurs possibles
F12 Gestion des données
F121 |Vendeur Définir les vendeurs Créer nouveau?
Vendeurs existants
Identfifiant vendeur | Entrer I'identifiant du vendeur 1..16
Nom vendeur Entrer le nom du vendeur Max. 32 caracteres
Mot de passe ven- | Entrer le mot de passe du vendeur 1...9'999'999
deur
Assigner Touche Assigner une touche Vendeur 1 Aucun
vendeur Pour assigner des fouches Vendeur sup- | # Vendeurs existants
plémentaires, voir F232
F122 |Balance Entrer les données de la balance
ID balance Entrer le numéro de la balance 1..16
Nom balance Entrer le nom de la balance Max. 32 caracteres
F123 | Stocker Entrer les données du magasin
Le nom du magasin constitue la dénomination fiscale de I'entreprise et doit
éfre infroduit correctement afin de correspondre & I'entité fiscale.
Numéro de magasin | Enfrer le numéro de magasin 1..99
Nom Magasin Entrer le nom magasin Max. 32 caracteres
Logo Magasin Entrer le logo magasin Max. 32 caracteres
F126 |Texte description | Entrer des textes, classés par type de texte
par type
Texte entéte Entrer les textes d'en-téte Créer nouveau ?
Le premier texte d'en-téte (ID de texte # Eléments existanfs
entéte = 1) est requis pour I'adresse fiscale
du magasin et doit étre introduit correcte-
ment afin de correspondre & I'entité fiscale.
Veuillez introduire I'adresse complete de
I'entreprise (rue, code postal, localité)
dans le premier texte d'en-téfe.
D Entrer I'identifiant du fexte d'en-téfe 1...99'999'999
Texte Entrer le fexte d'en-féte Max. 64 caracteres
Texte pied ticket Entrer le texte en bas du ticket Voir Texte entéte
ID Entrer I'identifiant du fexte en bas du ficket
Texte Entrer le fexte en bas du ticket
Texte magasin Entrer le texte de magasin, p. ex. adresse
D Entrer le numéro du fexfe de filiale
Texte Entrer le fexte de filiale
F128 |Message défilant | Entrer un texte de plusieurs lignes pour | Max. 300 caracteres
affichage défilant dans la ligne du bas
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N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F13 Gestion prix

F131 |Remise Définir les remises Créer nouveau ?
# Remises existantes
Identifiant Remise Entrer I'identifiant de la remise 1...99
Nom remise Entrer le nom de la remise Max. 32 caracteres
Valeur remise Entrer la valeur de la remise 0... 100 (%)
1...999999.99
Type remise Sélectionner le type de remise 1 Absolu
2 Pourcentage
N° Afficheur Description Valeurs possibles

F14 Paiement

F141

Méthode paiement

Définir jusqu'a 3 méthodes de paiement

Créer nouveau ?
Méthodes existantes

Id Méthode paiement

Entrer I'identifiant de la méthode de paie-
ment

0..3

Nom méthode de
paiement

Entrer le nom de la méthode de paiement

Max. 32 caracteres

Type enfrée montant

Sélectionner le montfant a payer

Entrée libre
# Enfrée limitée
# Egal au montant
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4.2.3 Menu de configuration
Dans le groupe de menus Configuration, vous pouvez enfrer les données suivantes:

Menu

« Opérations: configurer opération (enregistrement, tare, prix, remise, TVA, ...)
* Réglages: configurer PLU, assignation des touches, vendeurs, ...
¢ Impression: configurer I'impression
o Connectivité: configurer la connectivité
« Panneau de conirdle: configurer les réglages du panneau de conirdle (réglages de I'afficheur, réglages
sonores)
¢ Systeme: réinitialisation de la base de données, réinitialisation de la balance, ...
Certaines fonctions doivent non seulement étre activées, mais doivent également se voir aftribuer une
touche, voir F232.
Dans la suite, ces fonctions sont marquées avec un *.

N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F21 Opérations

F211 |Rappel article Définir le rappel article
Source données PLU | Sélectionner la source de données pour le | 1 Local
rappel de PLU. Définir si la base de don- | 2 Distant
nées de PLU est utilisée a distance sur une | 3 Disfant + Local
balance du réseau du serveur ou sur la
balance locale. L'utilisation de "Distant
+ Local" écrasera les données de la
balance locale avec celles du serveur dis-
fant.
Sync. données. au | Au démarrage de la balance, synchroniser | Activer/Désactiver
démarrage les données PLU avec le serveur
F212 |Enregistrer un Définir I'enregistrement des articles
article
Poids Manuel Activer/désactiver le mode poids manuel | Activer/Désactiver
Annuler Activer/désactiver I'annulation Activer/Désactiver
Remboursement Activer/désactiver le mode remboursement | Activer/Désactiver
Config. fixer apres | Définir si la valeur est définie par I'opfion | 1 Par Option
enregistrement ou par une touche fixe 2 Par touche Fix
Option fixer Tare fixe ou Tare ef PLU 1 Tare seule
2 Tare et PLU
F215 |Prix Définir I'entrée du prix
Modifier prix: définitif | Configurer la modification de prix: soit de | 1 Activer
* maniére générale ou en fonction des 2 Désactiver
réglages PLU dans le sous-menu F231 3 par PLU
Entrée divers Activer/désactiver entrée prix libre Activer/Désactiver
100g * Activer / désactiver la pesée avec un prix | Activer/Désactiver

unitaire par 100 g

Changement prix
définitif

Définir la maniere dont le prix est changé
lors de I'écrasement d'un prix

1 Touche Sauv. sous
2 Toujours

Modif. direct prix

Activer / désactiver Modif. direct prix Si
activé, elle ira directement & I'écrasement
du prix fout en sélectionnant le PLU.

Activer/Désactiver
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N° Afficheur Description Valeurs possibles
F217 |Remise Définir les méthodes de remise sur la balance
Remise sur prix total | Activer/désactiver la remise sur le prix total | Activer/Désactiver
Remise sur vente Activer/désactiver la remise sur vente totale | Activer/Désactiver
fotale
Remise en pourcen- | Activer/désactiver la remise en pourcentage | Activer/Désactiver
fage
Remise absolue Activer/désactiver la remise absolue Activer/Désactiver
F218 |Paiement Définir les méthodes de paiement sur la balance
Rouvrir ficket Activer/désactiver la réouverture du ticket | Activer/Désactiver
Paiement multiple | Activer/désactiver les paiements multiples | Activer/Désactiver
Moyen de paiement | Sélectionner le mode de paiement par 1 Especes
par défaut défaut 2 Cheque (1)
3 Carte de crédit (2)

4 Lunch check (3)
5 Ticket Restaurant (4)

Ouverture Tiroir
Caisse

Définir le comportement du tiroir-caisse

1 Non

2 Manuel

3 Auto

4 L'un et l'autre
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Menu

N° Afficheur Description Valeurs possibles
F23 Réglages
F231 |Définition contenu | Configurer les données PLU

PLU

Numeéro d'article Activer/désactiver le numéro d'arficle On/Off

Nom d'article Activer/désactiver le nom d'arficle On/Off

Nombre de prix uni- | Sélectionner le nombre de prix unitaires 1 Aucun

faires 2 (1 prix unitaire)

Groupe Activer/désactiver le groupe On/Off

TVA Activer/désactiver la TVA On/Off

Tare prédéterminée | Activer/désactiver la tare prédéterminée On/Off

Unité de mesures Activer/désactiver I'unité de mesure On/Off

Remise Activer/désactiver la remise On/Off

Modifier Prix Activer/désactiver la modification de prix | On/Off

F232 | Touche fonction Assigne la touche fixe @ une fonction
Assigner une fouche | 1 Sélectionner une fonction. La liste d'assignation de touches
2 Appuyer sur la fouche fixe correspon- | dépend de la configuration de la
dante jusqu'a ce qu'un bip se fasse | balance
entendre.
3 Pour une fouche fixe au deuxieme
niveau, appuyer sur la fouche fixe dési-
rée jusqu'a ce qu'un deuxieme bip se
fasse entendre.
= Lorsque la fonction est assignée,
les coordonnées de la fouche fixe
sont affichées, p. ex. L3 C1 (ligne
3, colonne 1).
F233 |Vendeur Définir la méthode de fravail avec les vendeurs
Pour créer un nouveau vendeur et définir des touches Vendeur, voir F121 et
F232

Mode vendeur Sélectionnez le mode vendeur. "Vente 1 Vendeur unique
accompagnée" permet d'utiliser le méme | 2 Multi vendeurs
vendeur sur différenfes balances du méme | 3 Vente accompagnée
réseau.

Touche vendeur Sélectionner la méthode pour appeler le 1 Comme touche V1
vendeur. "V + Numéro vendeur" requiert 2V + Identifiant vendeur
d'entrer les deux chiffres du Numéro ven-
deur.

F235 |Licences Options de configuration

Entrer licence

Entrer le numéro de licence.
Pour plus d'informations sur vos options, consultez votre représentant local.

Imprimer état licence

Sélectionner I'impression de I'état de la licence

Entrer LID

Entrer le numéro de licence

Formation

Configurer la fonction de formation

Désactiver

Fonction de formation désactivée

Activer par vendeur

Fonction de formation uniquement pour un vendeur individuel
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N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F24 Impression

F245 | Configuration ticket | Définir I'impression du ticket

Impression Ticket Activer/désactiver I'impression directe du | Activer/Désactiver

directe ticket apres avoir appuyé sur la fouche
Vendeur (enregistrement)

Imprimer copie Sélectionner la méthode d'impression de la | Impression Auto
copie du ficket # 0 la demande

# Non

Talon Sélectionner la méthode d'impression du | Impression Auto

talon # 0 la demande
# Non

Longueur de Entrer la longueur de I'avance automatique |0 ... 40

I'avance papier Unité [mm]

(fickef)

Longueur avance Entrer la longueur de I'avance manuelle 0..99

papier Unité [mm]

F246 |Imprimer contenu | Définir le contenu du ticket

Logo Impression d'un logo sur le ficket Oui/Non

Texte entéte Sélectionner un texte d'en-téte a imprimer |1 ... 99'999'999
sur le ticket

Texte pied ticket Sélectionner un texte de pied de ficket a 1...99'999'999
imprimer sur le ficket

TVA Sélectionner la TVA @ imprimer sur le ficket

Code-barres

Sélectionner un code-barres & imprimer sur
e ticket
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N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F25 Connectivité

F251 |Réseau Réglages de réseau
Mode IP Sélectionner le mode IP 1 Aufomatique
2 Statique
Adresse IP Enfrer I'adresse IP
Masque Entrer le masque
Passerelle Entrer la passerelle
F256 |Serveur journal Réglages du serveur journal transactions
transactions
Transfert Sélectionner les réglages de transfert Aucun
# Immédiat
# Journalier
# Excédent
Type service Sélection du type de service Aucun
# Transfert aufo.
# Transfert a [P
# Serveur
Adresse IP Entrer I'adresse IP
Port Entrer un numéro de port
Action débordement | Sélectionner une action de débordement
Transfert Démarrer transfert
F257 |Serveur données | Réglages serveur données
Type serveur don- Aucun

nées

# Récupération automatique
# Récupération par IP

# Serveur
Adresse IP Entrer numéro
Port Enfrer un numéro de port
Mise @ jour sur le Mettre & jour les données de compétence | Activer/Désactiver

serveur

vers le serveur
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N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F27 Panneau de contréle

F271 | Afficheur Configuration de I'afficheur
Confraste Entrer la valeur de contraste ‘O ... 100
F272 |Son Configuration du son
Bip Mise en service et hors service du bip On/Off
Son erreur Sélectionner la fréquence du son d'erreur |1 4186 Hz
Son fouches Sélectionner la fréquence du bip lors de g gggé :z
I'actionnement d'une touche z
Config. son fouches | Sélectionner la fréquence du bip lors de la
configuration d'une fouche
Son démarrage Sélectionner la fréquence du bip au démar- |1 1976 Hz
rage 21760 Hz
3 1568 Hz
4 ..
Son extinction Sélectionner la fréquence du bip @ la mise |1 988 Hz
a l'arrét 2 880 Hz
3784 Hz
4 ..
F273 | Gestion énergie Configurer la gestion de I'énergie (économiseur d'écran)
Extinction écran auto | Sélectionner le femps apres lequel I'éclai- | 1 Jamais
rage d'arriere-plan est désactivé lorsqu'il |2 1 min
n'y a pas de changement du poids et 32 min
qu'aucune fouche n'est actionnée. 45 min
Plus le réglage est bas, plus la durée de | 10 min
fonctionnement de la batterie est longue.
Arrét balance aufo | Sélectionner le femps apres lequel la fonc- | 1 Jamais
tion Sommeil est activée lorsqu'il n'y a pas |2 10 min
de changement du poids et qu'aucune 320 min
fouche n'est actionnée. 4 30 min
Plus le réglage est bas, plus la durée de | © 60 min
fonctionnement de la bafterie est longue.
F274 |Date et heure Réglage de la date et de I'heure
C'est a I'ufilisation de définir la date ef I'heure correctes (jour, mois, année et
heure) et de vérifier qu'elles correspondent a I'utilisation de la balance. Ceci a
une pertinence fiscale et engage le propriétaire de la balance.
Date Entrer le jour, le mois, I'année dans le for-
mat affiché
Heure Entrer les heures, les minufes, les
secondes
F275 |Langue Régler la langue d'affichage
Langue d'affichage | Sélectionner la langue d'affichage 1 English

2 French (Francais)
3 German (Deutsch)

Langue d'impression

Sélectionner la langue d'impression

1 English
2 French (Francais)
3 German (Deutsch)
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N° Afficheur Description Valeurs possibles
F28 Systéme
F281 |Mémoire Configuration des options de mémoire
Option sauvegarde | Options de configuration pour la sauve- 1 Remplacer
périphérique USB garde sur clé USB 2 Mise a jour
3 Demande
F282 |Réinitialiser Réinitialisation de la balance
Soyez prudent: foutes les informations de la balance seront effacées. Utilisez
uniquement cefte fonctionnalité & la demande d'un fechnicien de service del
‘usine.
Effacer la base de | Supprimer la base de données Oui/Non
données
Réglages usine Remettre la balance aux réglages d'usine | Oui/Non
Numéro de début Réinitialiser le numéro de début du comp- |1 ... 99'999'998
ficket feur de fickets
Compteur max Réinitialiser le maximum du compteur de |1 ... 99'999'999
fickets fickets
F283 |Imprimer info. sys- | Imprimer des informations détaillées du systéme
teme
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4.2.4 Menu Rapports
Dans le groupe de menus Rapports, VOUS pouvez créer les rapports suivants:
e Rapports simples: Rapport des ventfes, Rapport PLU, Rapport vendeur, ...

e Rapporfs combinés
» Effacer période

Assignez des touches dans le sous-menu F232 pour appeler vos rapports.
L'utilisation du logiciel de gestion de la balance vous permet de définir et renommer les périodes A @

bMobile

C.

N°

Afficheur

Description

Valeurs possibles

F31 Rapports simples

F311 |Rapport des ventes |Créer un rapport des ventes
Filire période Définir la période du rapport 1 Aujourd'hui
2 Période A
3 Période B
4 Période C
F312 | Rapport PLU Créer un rapport PLU
Filtre période Définir la période du rapport Voir F311
Trier par Définir la méthode de tri 1 Par numéro
2 Par montant
Format rapport Définir le type de rapport 1 Simple
2 Détaillé
F313 |Rapport TVA Créer un rapport TVA
Filtre période Définir la période du rapport Voir F311
Trier par Définir la méthode de tri Voir F312
F314 |Rapport vendeur Créer un rapport vendeur
Filire période Définir la période du rapport Voir F311
F316 | Rapport Familles Créer un rapport familles
Filire période Définir la période du rapport Voir F311
Trier par Définir la méthode de tri 1 Par numéro
2 Par montant
F317 |Rapport espéces Créer un rapport espéces
Filire période Définir la période du rapport Voir F311
F318 |Rapport Tare Panier | Créer un rapport tare panier
F319 | Rapport Formation | Créer un rapport de formation
Filire période Définir la période du rapport Voir F311
F320 | Rapport hors Crée un rapport de paiement non
especes especes
Filire période Définir la période du rapport Voir F311
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N° Afficheur

Description

Valeurs possibles

F33 Rapports combinés

F331 |Journalier Crée un rapport combiné journalier
Rapport des ventes | Inclure rapport de ventes Oui/Non
Rapport PLU Inclure rapport PLU Oui/Non
Rapport TVA Inclure rapport TVA Oui/Non
Rapport vendeur Inclure rapport vendeur Oui/Non
Rapport Familles Inclure rapport familles Oui/Non
Rapport espéeces Inclure rapport espéces Oui/Non
Rapport Formation | Inclure rapport formation Oui/Non
Rapport hors Inclure rapport hors especes Oui/Non
especes

F332 |Période A Crée un rapport combiné pour la période A
Voir "Journalier" ‘

F333 |Période B Crée un rapport combiné pour la période B
Voir "Journalier” ‘

F334 |Période C Crée un rapport combiné pour la période C
Voir "Journalier" ‘

N° Afficheur Description \Vuleurs possibles

F34 Effacer période

F341 |Effacer Période A | Efface le contenu de tous les rapports Oui/Non
pour la Période A
F341 |Effacer Période B | Efface le contenu de tous les rapports Oui/Non
pour la Période B
F341 |Effacer Période C | Efface le contenu de tous les rapports Oui/Non
pour la Période C
F341 |Efface toutes les Efface le contenu de tous les rapports Oui/Non
périodes pour toutes les périodes
N° | Afficheur Description Valeurs possibles

F35 Journal des ventes

Pour plus d'informations, voir point [Journal des ventes » page 59].

Etat du journal des | Activer/désactiver le journal des ventes Activer/Désactiver
ventes
Format rapport Sélectionner le format du journal des 1 Simple

ventes 2 Détaillé




bMobile

N° Afficheur Description Valeurs possibles
F36 Rapport Z
361 Cléture journaliere | Exécuter la cl6ture journaliére Oui/Non
362 Cloture hedboma- | Exécuter la cl6ture hebdomadaire Oui/Non
daire
363 | Cloture mensuelle | Exécuter la cldfure mensuelle Oui/Non
364 | Cloture annuelle Exécuter la cl6ture annuelle Oui/Non
365 Configuration cléture automatique
Cléture journaliere | Activer la cl6ture journaliére automatique | Oui/Non
auto
Cléture hebdoma- | Activer la cl6ture hebdomadaire aufoma- | Oui/Non
daire auto fique
Cloture mensuelle | Activer la cl6ture mensuelle automatique | Oui/Non

auto

Les périodes de cl6ture disponibles peuvent varier selon les pays.
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4.3 Conseils de configuration

4.3.1 Conseils pour la configuration d'ensemble et de PLU

Etape 1: Configuration du contenu d'un PLU

Dans le réglage d'usine, un article (PLU) propose les champs de données suivants. Dans le sous-menu F231,
on peut modifier les champs de données.

¢ Numeéro article

e Nom article

e Prix unitaire

o Unité de mesures

¢ Unité personnalisée

e Remise

¢ Modifier Prix

e Famille

o Tare prédéterminée

o TVA

Etape 2: Organiser vos produits

La balance propose des familles pour organiser vos produits. Si désiré, allez aux sous-menus suivants:
e F113: Famille

Etape 3: Editer des listes

Pour de nombreux éléments de PLU, la balance offre des listes de sélection au lieu de devoir enfrer les don-
nées directement lors de I'élément du PLU. Pour créer des listes, allez aux sous-menus suivants:

e F115: Tare prédéterminée
e F117:TVA

48 | Menu bMobile



4.3.2

bMobile

Exemple de création d'un PLU
Pour ufiliser le menu, voir [Enirée dans le menu » page 29].

1 Enfrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F 111
Editer données PLU.

2 Appuyer sur la touche OK.

3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner Créer nou-
veau 2 ef confirmer avec la fouche OK.

4 Sélectionner Numéro article ef confirmer avec la fouche OK.

5 Enfrer un numéro d'article inutilisé et confirmer avec la touche OK.

6 Utiliser les touches fléchées pour parcourir les éléments PLU confi-
gurés.

7 Utiliser la touche OK pour édifer un élément.
Entrer des valeurs numériques, p. ex. prix, et confirmer avec la
fouche OK.

9 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner dans une liste,
p. ex. unités de mesure, ef confirmer avec la fouche OK. Sélection-
ner Nouveau Ouvre le menu pour créer une nouvelle entrée de
liste, p. ex., une nouvelle famille.

10 Lorsque foutes les entrées obligatoires sont faites, appuyer sur la
fouche Refour de maniére répétée jusqu'a ce que I'affichage nor-
mal de vente soit affiché.

= Tous les réglages sont sauvegardés automatiquement.

M
=5
=y
=

@ @ Créer nouveau ?

[j @ Numéro article

0..9

@ @ "l-:amille
@ @ 5 Fromage

—ou -
@ @ Nouveau
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4.3.3 Définir un code-barres

Menu

Le code-barres doit d'abord étre défini dans le sous-menu F116.

Configurer un code-barres

1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F116
Code-barres.

2 Appuyer sur la fouche OK.

3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner "Créer nouveau ?" ef
confirmer avec la fouche OK.

4 Sélectionner "ldentifiant Code-barres" ef confirmer avec la touche
OK.

5 Enfrer un identfifiant code-barres inutilisé et confirmer avec la
fouche OK.

= Le premier identifiant code-barres disponible est affiché par
défaut.

6 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner "Nom Code-barres"
ef confirmer avec la touche OK.

7 Définir au clavier un nom comme référence pour ce code-barres et
confirmer avec la fouche OK.

8 Sélectionner "Type Code-barres" et confirmer avec la touche OK.

9 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner le type de code-
barres désiré et confirmer avec la fouche OK.

= Les fypes de code-barres EAN 8 et EAN 13 de la norme GS1
sont disponibles.

10 Sélectionner "Format Code-barres" et confirmer avec la fouche OK.
11 Utiliser le clavier pour entrer les signets, voir tableau ci-dessous.
12 Confirmer avec la touche OK.

13 Appuyer de maniére répétée sur la touche Retour pour revenir au
menu principal/a I'écran principal.

F116

@ @ Créer nouveau ?

Identifiant Code-barres

0.9 | o]
@ @ Nom Code-barres
0.9 [oc
@ @ Type Code-barres

[t ][+ ] Eans

Format Code-barres

=
©
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Contenu Signet Longueur
ID balance G 2-5
Identifiant vendeur 0 2-4
Date actuelle D 2 (AA), 4 (AAMM), 6 (AAMMJJ)
Heure actuelle J 2 (HH), 4 (HHMM), 6 (HHMMSS)
Comptes de transaction Q 2-4
Prix fofal B 4-7
Numeéro de ticket N 2-8
C

Chiffre de confrole de code-barres

1

Exemples:

Type Code-barres

Configuration

Code-barres 128 avec numéro de ficket

NNNNNNN

Code-barres EAN 8 avec numéro d'arficle

AAAAAAAC (uniquement pour rappel du lecteur de
code @ barres)

Code-barres EAN 8 avec prix fotal BBBBBBBC
Code-barres EAN 13 avec numéro de ficket + numéro | NNNNNNNNOOOOC
de vendeur

Code-barres EAN 13 avec numéro de ficket + prix NNNNNNNBBBBBC

fofal

Code-barres EAN 13 avec identificateur fixe "dra-

peau" (21) + numéro d'article + prix total

21AAAAABBBBBC (uniquement pour rappel du lecteur
de code @ barres)

Affectation d'un code-barres @ un ticket

Une fois que le code-barres est défini, il doit éfre affecté au ficket.

o Seul 1 code-barres peut éfre imprimé par ficket.

« Si la définition du code-barres est incorrecte, aucun code-barres ne sera imprimé. Veuillez contacter

votre représentant de service apres-vente.

1 Enfrer dans le menu ef naviguer jusqu'au sous-menu F246

Imprimer contenu.
Appuyer sur la touche OK.

confirmer avec la fouche OK.
blement ef confirmer avec la touche OK.

I'écran principal.

Utiliser les touches fléchées pour sélectionner "Code-barres" et

Entrer le numéro d'idenfifiant code-barres (référence) créé préala-

F246

@ @ Code-barres

0.9 [ o«

Appuyer sur la fouche Retour pour revenir au menu principal/a
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4.3.4 Configuration du clavier

52 | Menu

Le clavier propose des touches pour I'affectation personnalisée soit comme touches fixes PLU ou comme
fouches de fonction.

Login

Menu
» b |egou]| P
Back OK ||=T« || Disc
Void
-)2_(— } — -
7 8 9
1? abc def X
4 5 6
ghi Kl mno PLU
1 2 3 *
pars tuv WXyz Pay
o ffw el v

1

Configurer des fouches fixes de PLU

Vous pouvez sauvegarder les principaux PLU sur les fouches du clavier. La balance offre deux rangées

de fouches fixes.

Pour des informations sur la maniére de créer des PLU, voir [Exemple de création d'un PLU » page 49].

Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F111

Editer données PLU.

Appuyer sur la touche OK.

Utiliser les touches fléchées pour sélectionner un PLU existant.

—ou-

Rappeler le numéro PLU.

= Le prix unitaire (au kg) et le nom de I'arficle apparaissent sur
I'afficheur.

Appuyer sur la touche fixe correspondante jusqu'a ce qu'un bip se

fasse entendre.

= Le PLU a été assigné avec succes a la touche fixe de la pre-
miere rangée.

Pour assigner un PLU @ la deuxieme rangée, appuyer sur la

fouche fixe désirée jusqu'a ce qu'un deuxieme bip se fasse

enfendre.

Répéter les étapes 3 et 4 et 3 et 5 pour des PLU supplémentaires.

Pour quitter le menu, appuyer sur la fouche Refour de maniére

répétée jusqu'a ce que I'affichage normal de vente soit affiché.

F111

E @ 10 Pomme

s )
HEE O
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4.3.4.1 Configurer des touches de fonction
Vous pouvez assigner les fonctions les plus fréquemment utilisées aux touches du clavier.

bMobile

Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F232
Assigner une touche.

Sélectionner une fonction.

Appuyer sur la touche fixe correspondante jusqu'a ce qu'un bip se
fasse enfendre.

Pour une fouche fixe au deuxieme niveau, appuyer sur la fouche
fixe désirée jusqu'a ce qu'un deuxieme bip se fasse entendre.
Lorsque la fonction est assignée, les coordonnées de la fouche
fixe sont affichées, p. ex. L3 C1 (ligne 3, colonne 1).

Définir les éléments de menu sur les touches fixes

F232

@ @ 14 Fix Key
OO0

113 C4

B0

213C4

Vous pouvez assigner des raccourcis aux fouches du clavier pour les éléments de menu les plus fré-

quemment utilisés.

Entrer dans le menu ef naviguer vers le sous-menu désiré, p. ex.
F113 Famille.

Appuyer sur la touche OK.

Utiliser les touches fléchées pour sélectionner une famille existante.

Appuyer sur la touche fixe correspondante jusqu'a ce qu'un bip se

fasse enfendre.

= La famille a été assignée avec succes a la touche fixe de la
premiére rangée.

Pour plus d'éléments de menu, répéter les étapes 3 a 4.

Appuyer de maniére répétée sur la touche Refour pour revenir au
menu principal / a I'écran principal.

F113

[+ ][+ ] FamitePL
I
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4.3.5 Configuration d'un réseau de balances en vente accompagnée avec synchronisation des données

54 | Menu

Vous pouvez configurer différents types de réseaux en fonction de vos besoins, p. ex. avec ou sans syn-

chronisation des données.

Cet exemple vous montre comment configurer un réseau de balances a vendeurs flottants avec synchro-
nisation des données. Pour cette option, vous définissez une des balances comme "Serveur données /
Maitre" (ou les données sont gérées) et les autres balances comme "Clients" (dont les données seront

rappelées).
Le nombre maximal de balances dans le réseau est limite a 16.

Configuration de la balance "Serveur données/Maitre"

1

Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F251
Réseau.
Veérifier que "Mode IP" est mis sur "Aufomatique".

= Les balances sont dans le méme réseau et peuvent communi-
quer I'une avec I'autre.

Naviguer vers le sous-menu F257 Serveur données.

Définir la balance comme "Serveur données / Maitre" en chan-
geant le "Type serveur données" en "Serveur".

Naviguer vers le sous-menu F211 Rappel article.
Vérifier que "Source données PLU" est mis sur "Local".

Viérifier que "Synchronisation des données au démarrage" est mis
sur "Désactivé".

Naviguer vers le sous-menu F233 Vendeur.
Mettre "Mode vendeur" sur "Vente accompagnée”.

F251

Mode IP: Automatique

F257

Serveur données / Maitre:
Type serveur données: Serveur

T]
N
—

Source données PLU: Local

Sync. données. au
démarrage: Désactiver

F233

Mode vendeur:
\ente accompagnée
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Configuration de la balance "Client"

8
9

Vous devez configurer chaque balance client individuellement.

Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F251
Réseau.

Vérifier que "Mode IP" est mis sur "Aufomatique”.

= Ceffe configuration assure que vos balances sont dans un
réseau et peuvent communiquer I'une avec I'autre.

Naviguer vers le sous-menu F257 Serveur données.

Définir la balance comme "Client" en changeant le "Type serveur
données" en "Récupération automatique".

Naviguer vers le sous-menu F211 Rappel article.
Vérifier que "Source données PLU" est mis sur "Distant + Local".

Vérifier que "Synchronisation des données au démarrage” est mis
sur "Activé".

Naviguer vers le sous-menu F233 Vendeur.
Metire "Mode vendeur" sur "Vente accompagnée".

10 Redémarrer la ou les balances client afin de synchroniser les don-

nées d'article, p. ex. le vendeur, la famille etc., avec la balance
"Serveur données/Maiire".

F251

Mode IP: Automatique

F257

Client: Type serveur données:
Récupération automatique

'|'|
N
—

Data Source pour Rappel:
Distant + Local

Mode vendeur:
Vente accompagnée

F233

Sync. données. au
démarrage: Activer

Si vous fravaillez avec des adresses IP statiques, les réglages de récupération de données dans "Type

serveur données" doivent étre changés en "Récupération par IP".
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4.3.6 Rapports

Menu

Généralités

La fonctionnalité de rapport offre la possibilité de faire un résumé et une vue d'ensemble de ce qui s'est passé
sur la balance durant une période de temps spécifique. Les détails relatifs aux ventes, PLU, vendeurs, efc.
peuvent étre imprimés.

Les rapports édités sur la balance peuvent étre considérés comme des fickets X. Les fickets X peuvent éfre ufili-
sés pendant toute la journée pour contréler si vous étes dans le chiffre d'affaires. C'est un ticket imprimé avec
la liste des produits vendus et le fotal journalier momentané.

Deux types de rapports sont disponibles:
Simple Durant I'impression, seul le rapport sélectionné de votre choix sera imprimé.

Dans le sous-menu F31, vous pouvez choisir le rapport & imprimer, p. ex. rapport PLU
ou rapport Vendeur.

Combinaison Un rapport combiné représente la combinaison de plusieurs rapports simples imprimés
en méme temps, par exemple la combinaison d'un rapport combiné PLU et d'un rap-
port des ventes imprimés en méme temps. La combinaison de rapports peut éfre défi-
nie dans le sous-menu F33 de rapport combiné.

Le menu de rapport est divisé en 3 sous-menus:

e Simple

¢ Combinaison

o Effacer période

Pour chaque rapport, vous avez le choix entre quatre périodes de rapport différentes:

« Journalier, qui est automatiquement effacé chaque jour & minuit.

e Période A

e Période B

e Période C

Les périodes A a C peuvent éire déterminées librement. P. ex., la période A peut étre utilisée comme rapport

hebdomadaire, la période B peut éfre utilisée comme rapport mensuel et la période C peut étre ufilisée comme
rapport trimestriel.

o L'utilisateur décide quand il désire effacer les rapports, vu qu'ils ne sont pas effacés automatique-
ment.

e Seul le rapport journalier est effacé automatiquement chaque jour a minuit. Il ne doit pas étre effacé
manuellement ef ne peut pas étre effacé manuellement.

o Apres la suppression de la période, une confirmation est imprimée sur un ficket avec la menfion des
balances effacées. Si une balance est manquante, la suppression de la période doit étre effectuée a
nouveau.
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Exemples de rapport

Seale Mot Report Ne:20170508001
Print Time:08-05- 2017 22:38:10
Raport Data:08-05-2017
Date oflast deletion 01.02-2017 14:55:12
ftem
kgipes Amount§) VAT
Diract Price (by weight)
5,106 kg 12805 B4
Direct Price by cound)
12pes 4338 0.2
1 Thidringer Met
14385 kg 12,30 AL
 MAGUEREALX
35,304 kg 256042 il
JLISETTE
10,699 kg 2695,05 4370
JLISETTE
dpis 3996 280
TR S5} L] oy v
36 Schmorwurst
0434 kg K 0,00
30 2winklinge
0859 kg 1202 0.00
39 Sikzwurst m Kimmel
D43 kg ] 000
113 Gefiigel Krakauer
0436 kg Bn 057
122 Putenbrust m Backobst
W 6% I
Total 641088 1115

Configuration de rapports combinés
Enfrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F33 Rapport combing.
Utilisez les touches fléchées pour naviguer vers le fype de rapport requis.
Sélectionner/désélectionner un rapport ef confirmer avec la touche OK.

Pour ajouter plus de types de rapports, répéter les éfapes 2 et 3.

= Tous les rapports mis sur "Oui" feront partie du rapport combiné.

Pour imprimer le rapport combiné, appuyer sur la touche étoile.

1
2
3
4

5

—ou-—

Scale No:1 Report No:20170508002
Print Time:08-05-2017 22:37:47

Popert Do oo
. kopes_____ Amounk®)
By Weight 16328 kg 280597
By Count 0pes 0,00
Large Sales  0,000kg 0,00

Sales Total 16,928 kg/0pcs 260597
Refund 0,000 kg /0 pes 0,00
Void 0,000 kg /0 pes 0,00
Customer Count 10

Sales Total Discount 0,00
Grand Total 2805,97
VAT({Incl. 0,00
Cash Total 2805,976

Local currency 2605 976
Non-Cash Total 0,00

Définir une touche fixe dans le sous-menu F232 et lancer I'impression via le clavier.
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Menu

Effacer les périodes de rapports

o w N =

Le menu d'effacement de période offre quatre possibilités: Effacer Période A, Effacer Période B, Effa-
cer Période C, Effacer toutes les périodes

Sauf pour le rapport journalier, il est possible d'effacer le confenu d'une période spécifique apres
avoir imprimé le rapport ou lorsque cela est nécessaire.

Entrer dans le menu ef naviguer jusqu'au sous-menu F34 Effacer période.

Utilisez les touches fléchées pour naviguer vers la période requise.

Sélectionner la période a effacer ef confirmer avec la touche OK.

Reconfirmer que la période sera effacée.

Pour effacer plus de périodes de rapports, répéter les étapes 2 a 4.

—ou-—

= Définir une touche fixe dans le sous-menu F232 et lancer I'effacement via le clavier.

Il n'est pas possible d'effacer un simple rapport (p. ex. rapport PLU seul), pour des raisons de cohé-
rence ef de perfinence. Des lors, une fois qu'une période a éfé effacée, foutes les données relafives &
cefte période sont également effacées. Par conséquent, si vous effacez le "rapport PLU" d'une
période spécifique, cela effacera également le "rapport des ventes”, le "rapport vendeur" etc. de la
période concernée.

En cas de réseau de vente accompagnée, les données sont collectées de toutes les balances
connectées au méme réseau. Les données correspondent au journal des fransactions disponible
dans la balance. Il est possible de réunir les données de toutes les balances connectées @ un réseau
sur une balance individuelle ou un serveur dédié en utilisant la fonction "Serveur journal fransac-
fions".
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4.3.7 Journal des ventes

Le journal des ventes constitue une liste des activités de la balance. C'est le ticket total journalier — fypiquement
ce que le vendeur utilise pour cléturer la journée.

Les données utilisées dans le journal des ventes sont complefement indépendantes des données utili-
sées dans les rapports. De plus, les données ufilisées dans le journal des ventes sont completement
indépendantes des données utilisées pour la fiscalisation, qui sont sauvegardées dans la mémoire fis-
cale. L'effacement est donc indépendant des données dans le journal des ventes et des données des
rapports.

Journal des ventes acfivé dans le sous-menu F35.

Il existe deux versions différentes du journal des ventes:
e Le simple journal des ventes est une addition des tickefs.
e Le journal des ventes détaillé est composé des défails de PLU par ficket.

Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F35.
Sélectionner le journal des ventes que vous désirez imprimer: le journal des ventes simple ou détaillé.
Appuyer sur la touche [Imprimer].
Confirmer G nouveau que vous désirez imprimer le journal des ventes sélectionné.
= Le journal des ventfes est imprimé et toutes les données sont ensuite effacées.
« \Veillez 0 ranger soigneusement le journal des venfes imprimé, vu qu'il sera automatiquement effacé

apres I'impression. Le but est d"éviter des contradictions dans les informations imprimées avec des
journaux des ventes imprimés incorrectement ou en double conduisant & un total final incorrect.

¢ Une fois que le journal a été imprimé, il effacera la mémoire et créera de I'espace libre pour sauve-
garder de nouvelles données. Des lors, il est fortement recommandé d’imprimer le journal des ventes
régulierement si la fonctionnalité est activée.

« Afin de ne pas perdre d’informations sur les fransactions, la mémoire ne sera pas effacée tant que le
journal des ventes n‘a pas été imprimé. Si le journal n‘est jamais imprimé, la balance bloguera le
sfockage des transactions jusqu'a ce que le journal aif été imprimé.

» La balance informera régulierement I'ufilisateur si la mémoire devient safurée. La balance ne permet-
fra pas de nouvelle fransaction lorsque la mémoire est pleine @ 100 %.

e Pour les utilisateurs qui n’ufilisent pas de journal des ventes, il est fortement recommandé de désac-
fiver cette fonction afin d’empécher la balance de bloquer le stockage de nouvelles transactions.

B~ W N =
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4.3.8 Cloture de période (ticket Z)
e Le ficket Z est un suivi chronologique des numéros de fickets. Une cl6ture journaliére rend impos-
sible de modifier des fickets existants ou d'ajoufer de nouveaux tickefs a ceffe journée.

o Veuillez noter que le ficket Z ne tient pas compte de la monnaie disponible dans le firoir-caisse. Ceci
devrait éfre considéré comme un processus separe.

e |l'y a deux types de cl6ture: cléture manuelle ou aufomatique.
La cléture manuelle signifie que vous devez cléturer manuellement la journée, la semaine ou le mois
concerné et imprimer le ticket Z. Aucun rappel n'est affiché.
La cldture automatique signifie qu'un message d'information sera affiché pour indiquer que la cldture
de la période sélectionnée devrait étre faite. Aucune fransaction ne peut étre effectuée avant d'avoir
achevé la cléture correspondante.

1 Enfrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F36 Rapport Z.
2 Sélectionner le type de cldture que vous désirez exécuter.
Confirmer si vous désirez confinuer avec la procédure de cléture.
= Le ficket Z sera imprimé suivant voire sélection antérieure.
o S'il s'agit de la cléture journaliére, le ticket Z montrera toutes les transactions de la journée depuis la
derniere cloture, y compris des informations particulieres telles que les paiements et les produits.
o S'il s'agit de la cléture mensuelle, le ticket Z montrera foutes les fransactions du mois depuis la der-
niere cloture, sachant que la cl6ture mensuelle est basée sur un mois du 1% au 31/ 28.
¢ Chaque jour @ minuit, la balance contréle automatiquement si le jour précédent a été correctement
cloéturé. En cas de changement de dafe et de cléture non effectuée, le lendemain (& minuit) ou la
prochaine fois que la balance démarre, un message apparaitra pour démarrer le processus de clo-
fure.
« |l est obligatoire d'effectuer une cl6ture annuelle. Au plus tard au changement d'année, la balance
affichera un message demandant de cléturer I'année et de procéder a un archivage. Pour plus de
détails sur la procédure d'archivage, veuillez consulter le guide fiscal.

Contenu d'un ticket Z
Elément
En-téte

Contenu
Ticket Z

Date et heure

Période d'impression du JJ.MM.AAAA - HH:MM:SS au JJ.MM.AAAA - HH:MM:SS

Numéro unique
de ticket Z

Ce nombre augmente chaque fois que le ticket Z est imprimé et n'est jamais réini-
tialisé.

Numeéro de la balance

Numeéro de la balance

Total des fickets

Nombre de tickefs durant la période

Total net Totfal des ventes sans TVA pour la période
Total TVA TVA pour la période
Pied de page Numéro de séquence venant du fichier de fiscalisation ef fotal perpétuel, qui

démarre au premier démarrage de la balance et ne peut jamais étre réinitialisé. Il
est incrémenté du fofal brut aprés chaque cléture de ticket Z.
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4.3.9 Travail dans une configuration de formation

bMobile

Une fonction de formation est disponible dans la balance. Ceffe fonction permet & un stagiaire d'apprendre et
de comprendre comment fonctionne la balance sans sauvegarder de chiffre d'affaires dans les ventes sfan-
dard, vu que cela ne fait pas partie des ventes journaliéres. Cette fonction doit uniquement étre utilisée dans un
but de formation. Les tfransactions de formation sont enregistrées dans un rapport séparé, voir chapitre Rap-
port.

La fonction de formation requiert un superviseur qui est responsable du stagiaire utilisant la balance et créant
des fransactions. Il est recommandé d'ufiliser les possibilités de mot de passe pour les ufilisateurs afin d'éviter
qu'un vendeur puisse ufiliser la fouche de superviseur sans en avoir les droits.

Pour cela, les réglages suivants doivent éfre effectués:

« Définir une touche fixe [formation] sur le clavier dans le sous-menu F232.
e Activer le mode Formation dans le sous-menu F23.

Utilisation de la fonction de formation

1 Aller a I'écran d'ouverture/fermeture de session.

2 Sélectionner le vendeur qui sera le stagiaire.

3 Appuyer sur la fouche fixe [Formation].

= La balance demande le nom du superviseur.

Appuyer sur la fouche Vendeur du superviseur du sfagiaire.

= La balance demande le mot de passe du superviseur, si configuré.

Confirmer I'activation de la fonction de formation pour le stagiaire et le superviseur sélectionnés.
La balance met le stagiaire sélectionné en mode de formation.

Dans I'écran d'ouverture/fermeture de session, un symbole "FORMATION" est affiché a droite du vendeur.
Dans I'écran principal, un symbole "FORMATION" est affiché pres du nom du vendeur.

o |l est seulement possible de mettre un vendeur en mode de formation. La balance ne peut pas éfre
entierement en mode de formation pour fous les vendeurs.

« La fonction de formation fonctionne donc pour apprendre le mode de vente accompagnée enfre
différentes balances dans un réseau. Les vendeurs sont alors partagés sur le réseau.

~

4 4 8@

Terminer la fonction de formation
1 Veérifier qu'aucun ficket n'est ouvert.
2 Aller a I'écran d'ouverture/fermeture de session et appuyer sur la fouche fixe [Formation].

Menu
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5 Que faire si ...?

En cas d'erreur de fonctionnement, le message d'erreur sera affiché pendant environ 1 seconde dans la ligne
du bas de I'afficheur. Les messages d'erreur peuvent éire effacés avec la touche Effacer.

N°

Message

Description / Remede

1

Opération refusée

Les conditions préalables définies pour I'opération ne sont pas remplies

La configuration du systeme / les droits de I'utilisateur ne permettent pas
d'exécuter I'action demandée
Le systeme est actuellement dans un état qui ne permet pas I'opération

Tare non autorisée

Le poids doit éfre supérieur a 0,000 kg ef ne pas dépasser la valeur max.
auforisée

Poids non stable

Les conditions extérieures telles que des vibrations ou le vent peuvent empé-
cher le systeme d'afficher le poids correct

Remise refusée

Les regles de promotion sont violées
Prix unitaire ou prix total négatif
Droifs de I'utilisateur insuffisants

Impression fransac-
tions

Pour commuter les modes de fonctionnement ou rouvrir un ticket, toutes les
fransactions de vente enregistrées doivent éfre imprimées ou doivent éfre sus-
pendues

Article non frouvé

Article non frouvé dans la base de données, femporairement verrouillé ou en
rupture de stock

Mémoire pleine

Effacer la mémoire pour continuer le travail

Tare non trouvée

Numéro de tare pas frouvé, ne peut pas ére appelé

Plus de papier

Insérer un nouveau rouleau de papier thermique

10

Ticket non frouvé

Numéro de fickef non frouvé dans la mémoire

11

Vendeur non actif

Ouvrir une session

Si le vendeur était occupé sur un autre appareil qui n'est plus accessible,
revenir a ce dispositif

Poids négatif

Le poids affiché ne doit pas étre inférieur @ 0,000 kg lorsqu'on fravaille avec
des PLU par poids

13

Peser @ nouveau

Apres des transactions, le poids doit étre refiré du plateau

14

Poids trop grand

Le poids dépasse la capacité de pesée de la balance

15

Aucune donnée

Un jeu de données de vente peut uniquement éfre enregistré si un PLU a été
rappelé ou un prix d'article enfré manuellement

Poids trop faible

L'impression en dessous de 20 e n'est pas supportée
Controler si le plateau a été soulevé par des influences externes

Sélectionner un ven-
deur

Pour accéder a la vue des tickefs de caisse ou aux écrans de paiement, le
vendeur doit étre identifié en appuyant sur la touche Vendeur

Limite nombre de
pieces

Entrer une valeur valable pour les articles a la piece (1 ... 9999)

20

Entrée non valide

Valeur non autorisée ou dépassant la limite

21

Entrée de la liste
introuvable

Entrée de la liste infrouvable

22

Saisir le monfant

Entrer le monfant du paiement via le clavier

24

Paiement refusé

Le vendeur n'a pas les droits appropriés pour effectuer des remboursements

25

TVA non définie

Les faux de TVA pour repas sur place ou a emportfer ne sont pas définis pour
certains articles ou tous et requierent encore une définition

27

Erreur inconnue

Pas de description détaillée disponible

Que faire si .
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N°

Message

Description / Reméde

28

Annulation refusée

L'opération d'annulation n'a pas pu étre traitée par le lecteur de carte de crédit
Réessayer

29

Toutes les fouches
sont bloquées

Toutes les touches Vendeur définies sont actuellement ufilisées par d'autres
vendeurs

30

Mot de passe incor-
rect

Entrer a nouveau le mot de passe correct

31 | Probléme courant  |e L'alimentation AC n'est pas stable ou I'accu est déchargée
secteur o Le systeme s'arrétera automatiquement
32 | Erreur réseau « La connexion réseau ne peut pas étre établie
« Latfransmission de données dans le réseau est bloquée en permanence ou
temporairement
— Controler les connexions de c@bles ou les connexions sans fil
33 | Lecteur code-barres /| e La communication avec le scanneur ne peut pas étre éfablie
scanner infrouvable
34 | Code-barres refusé | e Format de code a barres non supporté
e Le code a barres ne peut pas éfre lu
35 | Transactions o Lors de la fermeture, le systeme a défecté des fransactions non imprimées ou
ouvertes suspendues
36 | Vendeur non identifié | — Identifiez-vous en appuyant sur une fouche Vendeur
37 |Enlevez la charge — Enlever le poids du plateau au démarrage
38 | Mémoire pleine pour | — Avant de suspendre une autre transaction de vente, rappeler au moins une
mise en attente ticket fransaction suspendue
40 | Valeur en dehors de |- Saisir une valeur plus pefite ou plus grande
la portée
42 | Ancienne fare effacée|e Il y a eu frop de valeurs de fare enregistrées. La valeur de fare la plus
ancienne a été effacée pour enregistrer la valeur la plus récente
46 | Fermer le tiroir ¢ La limite de femps du firoir-caisse est dépassée
caisse — Fermer le tiroir-caisse afin de continuer le fravail
47 |Paiement non fer- e Le client doit encore payer un certain monfant
miné
48 | Tare prédéterminée |-  Définir les tares prédéterminées
non définie
49 |Ticket non trouvé e Le numéro de ficket n'a pas pu étre trouvé dans le fichier journal pour réouver-
fure
50 | Total ou prix unitaire |— Redémarrer la transaction depuis le début
non défini
51 |La mémoire est e Lo mémoire assignée est pleine a environ 85 %
bientdt pleine —  Afin d'éviter de bloquer le systéme, entrer en mode de configuration et choisir
la méthode de sauvegarde préférée
52 | Ticket non cloturé — Fermer ou suspendre le ticket
53 | Enlever et reposer la | Le mouvement sur le plateau n'est pas inférieur au poids minimum d'imputa-
marchandise tion depuis la derniére imputation
— Enlever la marchandise et la reposer
54 | Poids inférieur a la | Les marchandises en cours de pesée ont une limite inférieure d'achat

limite inférieure
d'achat

Augmenter le poids

Que faire si ...?
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N° | Message Description / Reméde

55 | Poids supérieur @ la | Les marchandises en cours de pesée ont une limite supérieure d'achat
limite inférieure — Réduire le poids
d'achat

60 | Enfrer dans le mode | — Commuter sur le mode remboursement pour effectuer un remboursement
remboursement

61 | 100 g pas supporté |«  Le prix unitaire ne peut pas éfre divisé par 10, p. ex., 2,95

— Pour la fonction de 100 g, ufiliser uniquement des unitaires qui peuvent éire
divisés par 10, p. ex., 2.90

64

Surchauffe téte ther-
mique

— Attendre que la téfe thermique de I'imprimante ait refroidi

67

La date n'est pas
valable

— Enfrer une date valable dans le format affiché

68

L'heure n'est pas
valable

— Enfrer une heure valable dans le format affiché

69

Vendeur non trouvé

o Le vendeur avec I'ID eniré n'existe pas

70

Vendeur connecté
sur autre touche

— Le vendeur est déja en session sur une autre touche

73

Limite sur- fransac-
fion

e La quantité de la fransaction a dépassé la limite supérieure

74

Echec Serveur

e Le serveur de données distant est inaccessible

75

Mémoire pleine

La mémoire de la base de données est pleine

76

Batterie faible

— Recharger la batferie sinon la balance se metira automatiquement hors ten-
sion

Que faire si .
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Caractéristiques techniques et accessoires

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la balance

Charge max. / incréments 6/ 15 kg Multi Interval, e=2/5¢g
15/ 30 kg Mulfi Inferval, e=5/10¢g
15 kg Single Interval, e=5 g

Afficheur

Atfichage du poids 6 chiffres

Affichage du prix de base 6 chiffres

Prix total 7 chiffres

Tare 5 chiffres

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement -10°C a +40 °C
Température de stockage -10°C a +50 °C

Humidité max. 85% d'humidité relative, sans condensation
Altitude jusqu'a 2.000 m
Caractéristiques électriques

Alimentation électrique 100 a 240 V AC, 50/ 60 Hz

Fluctuation de la fension d'alimenta-  jusqu'a 10 % de la tension nominale
tion du secteur

Catégorie d'installation Il
Degré de pollution 2

Conformité

La conformité aux normes suivantes est indiquée par la marque correspondante
sur le produit.

Ce produit est conforme a la directive CEM 2014/30/CE, & la directive basse fen-
sion 2014/35/CE et a la directive instruments de pesage @ fonctionnement non
automatique 2014/31/CE. La déclaration de conformité compléfe est disponible
en ligne sur

http://Awww.mt.com/retail-manuals

Options/accessoires
Les options/accessoires suivants sont disponibles afin d'améliorer les performances de votre balance:
e Tour pour positionner I'afficheur du client @ hauteur des yeux
¢ Accu pour fonctionnement mobile
Si vous désirez ajouter une option/accessoire @ voire balance, veuillez confacter votre représentant.

Caractéristiques techniques et accessoires
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